
HIGHLIGHTS:
Qualität und Quantität: Diese Farbsysteme bieten Ihnen, dank 
der beachtlichen Druckgeschwindigkeiten von 30, 35 und 40 
DIN-A4-Seiten pro Minute, nicht nur einen hohen Output in kur-

zer Zeit und damit schnelleres Arbeiten; nein, dank der hohen Druck-
qualität von 1.200 x 1.200 dpi kommen Sie in den Genuss exzellenter 
Druckergebnisse, mit denen man jeden noch so qualitätsbewussten 
Chef beeindrucken kann. Texte und auch feine Linien werden gesto-
chen scharf wiedergegeben. 

Medienvielfalt: Vielseitigkeit und Flexibilität stehen bei diesen 
Drucksystemen klar im Fokus. Die optionale Erweiterung der 
Standardausstattung um maximal drei zusätzliche Papierkas-

setten sorgt für eine Zuführungskapazität von bis zu 2.100 Blatt. So 
können verschiedene Medien für unterschiedliche Zwecke zur glei-
chen Zeit vorgehalten werden. Druckmedien in den Formaten DIN A6R 
bis DIN A4 und mit Grammaturen bis maximal 220 g/m² verarbeiten 
diese Druckprofis mit Leichtigkeit. Auch vor Etiketten, Umschlägen 
oder beschichtetem Papier machen sie nicht Halt. 

Unabhängigkeit: In Zeiten zunehmender Mobilität müssen  
Dokumente auch ortsunabhängig von beliebigen Endgeräten 
aus erstellt werden können. Darum unterstützen die drei Farb-

systeme das Drucken über die kostenlose Mobile Print App, über 
Google Cloud Print und wahlweise auch das Drucken über WLAN und 
Apple AirPrint. Zusätzlich kann über die optionale Funktion Wi-Fi  
Direct sogar eine drahtlose Verbindung zwischen Drucker und Ihrem 
Wi-Fi-fähigen Endgerät hergestellt werden – ganz ohne Router. 

Sparsamkeit: Egal, ob Ihr Drucker unter Hochdruck arbeitet, 
oder ob er eine Pause macht. Diese Druckerserie zeichnet sich 
– unabhängig vom Betriebsmodus – durch einen besonders 

sparsamen Betrieb aus, der sich nicht zuletzt positiv in Ihrer Kostenbi-
lanz niederschlägt. Dank integrierter Energiesparfunktionen können 
Sie mit diesen Systemen nicht nur schnell, sondern auch noch ener-
giesparend und umweltschonend drucken. 

LEISTUNGSSTARKE VIELSEITER.

Wäre Drucken eine olympische Disziplin, dann hätten wir wohl mit der DIN-A4-Farbdruckerserie  
P-C3062DN/P-C3562DN/P-C4072DN eine geradezu unschlagbare Mannschaft am Start, die alle 
Fähigkeiten besitzt, um im sportlichen Büro-Wettkampf Zeichen zu setzen. Eine bedienerfreundli-
che Benutzeroberfläche, um dem Publikum zu gefallen, eine hohe Papierkapazität für eine enorme  
Ausdauer, eine Medienvielfalt wie im Zehnkampf sowie eine erstklassige Druckqualität z.B. für  
Autogrammkarten sind nur ein paar ihrer Talente. Sie verstehen sich auch gut mit Smartphone,  
Tablet, Software oder Netzwerk. Aber das Beste – sie leisten viel, brauchen aber nur wenig Energie. 

   
FARBDRUCKER / DIN A4 

P-C3062DN
P-C3562DN
P-C4072DN



TECHNISCHE DATEN

P-C3062DN
P-C3562DN
P-C4072DN

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Büro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und 
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir 
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. 
Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme 
herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur 
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. 

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler
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The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion Drucken

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Druckformat max. DIN A4

Druck-  
geschwindigkeit

P-C3062DN: max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. 
in Farbe und s/w, Duplex: max.  
15 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

P-C3562DN: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. 
in Farbe und s/w, Duplex: max.  
32 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

P-C4072DN: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. 
in Farbe und s/w, Duplex: max.  
36 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

1. Seite P-C3062DN: 
Farbe: 7 Sekunden*, s/w: 6 Sekunden*

P-C3562DN: 
Farbe: 7,5 Sekunden*, s/w: 6,5 Sekunden*

P-C4072DN: 
Farbe: 6,5 Sekunden*, s/w: 5,5 Sekunden*

Anwärmzeit P-C3062DN: 26 Sekunden*

P-C3562DN: 25 Sekunden*

P-C4072DN: 24 Sekunden* 

Druckauflösung 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi 
(reduzierte Geschwindigkeit)

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN 
A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) 

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe P-C3062DN: 250 Blatt DIN A4

P-C3562DN/P-C4072DN: 500 Blatt DIN A4

Systemspeicher P-C3062DN: 1.024 MB RAM, max. 1.024 
MB RAM, 32/128 GB SSD**

P-C3562DN/P-C4072DN: 1.024 MB RAM, 
max. 3.072 MB RAM, 32/128 GB SSD**

Prozessor ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2), Wi-Fi**

Allgemein

Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 
R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, 
Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater 
Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print 
(Android, iOS), Apple AirPrint**, Google 
Cloud Print, Wi-Fi**

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen P-C3062DN: 
409,5 x 390 x 532 mm (H x B x T)

P-C3562DN/P-C4072DN: 
469,5 x 390 x 532 mm (H x B x T)

Gewicht P-C3062DN:  
ca. 28,3 kg

P-C3562DN: 
ca. 29,5 kg

P-C4072DN: 
ca. 31 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme P-C3062DN: 
ca. 1.113 W max., ca. 452 W im Betrieb, 
ca. 56 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,42 KWh/
Woche

P-C3562DN: 
ca. 1.297 W max., ca. 510 W im Betrieb, 
ca. 74 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,49 KWh/
Woche

P-C4072DN: 
ca. 1.340 W max., ca. 623 W im Betrieb, 
ca. 77 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W 
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,56 KWh/
Woche

Umwelt

Geräuschent- 
wicklung

P-C3062DN:  
ca. 50,2 dB(A) im Betrieb, ca. 30,2 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

P-C3562DN: 
ca. 52,0 dB(A) im Betrieb, ca. 30,1 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

P-C4072DN: 
ca. 52,7 dB(A) im Betrieb, ca. 29,5 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Optionen

Papierzufuhr max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkas-
sette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²])

Sonstiges Data Security Kit (E), Card Authentica-
tion Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 
Gigabit Ethernet Karte, IB-36 oder IB-51 
WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD 
(128 GB), Unterschrank Nr. 72 (hoch), 73 
(niedrig)

*abhängig vom Betriebszustand

**optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör
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